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1. Salle de bains

Quelles sont les exigences relatives a un radiateur seche-serviettes installé de facon
permanente dans le volume 1 d'une salle de bains?

Exigence 1:

Exigence 2:

2. Electrode de terre

Comment réaliser I'électrode de terre d’'un batiment d’habitation de type MINERGIE (radier
isolé)? Cochez la bonne réponse.

Type d’électrode Autorisé
Electrode de terre de fondation []
Ligne circulaire enfouie dans le terrain & 70cm de profondeur ]
Aucune électrode de terre n’est nécessaire pour les batiments dont le (]
radier est isolé

3. Examen visuel

Avant quelles activités doit-on effectuer la vérification par examen visuel?

a)

b)
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4. Dimensionnements des conducteurs 2

Vous devez raccorder un four 3 x 400 V avec un courant nominal de 32 A. Le cable

d'alimentation est posé dans un conduit de cables existant, non perforé, dans lequel se

trouvent déja quatre autres cables (mode de pose multicouche). Tous les circuits sont

chargés en méme temps. La température ambiante est de 30 °C au maximum.

a) Mode de pose: 1

b) Quelle section au minimum doit présenter les conducteurs de ce cable? 1

5. Dispositif de coupure 1

Dans quelle situation le dispositif de coupure pour entretien doit-il étre verrouillable?
Points
par
page:
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6. Photovoltaique

Déterminez les hauteurs d'installation des onduleurs dans une installation photovoltaique.

Hauteur de montage max:

Onduleurs

Max.

Hauteur de montage min:

Min.

“
‘
‘A

A
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7. Autorisation pour travaux d'installation 1
Un apprenti installateur-électricien est-il autorisé a installer et a raccorder une cuisiniére
triphasée a son domicile?
8. Protections 2
Quelle protection est assurée avec les DDR suivants?
a) lan=30 mA: 1
b) lan=300 MA: 1
9. Dispositif de coupure 1
Donnez deux exemples d'installation ou ce dispositif de coupure d’urgence est obligatoire.
ARRET D'URGENCE
Exemple 1: 0,5
® 4
& ®
M Exemple 2: 0,5
Points
par
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10. Exécution des travaux d’installation

Citez les actions a effectuer, dans 'ordre, pour travailler hors tension sur une installation?

Avant de commencer le travail il faut:
1) Déclencher
2)
3)

4)

5)

11. Conducteur d'équipotentialité de protection

Conducteur 16 mm?

Le conducteur principal de protection a une section de 6 mm?.
Dans ce cas, est-il permis d'utiliser un conducteur d'équipotentialité de protection dont la
section est plus faible que 16 mm??

Cochez la bonne réponse:

[ ] oui [ ] Non
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12. Mesure d’isolement 1

La mesure d'isolement d'une nouvelle installation indique:

-
Est-elle suffisante?
a) Cochez la bonne réponse: 0,5
[ ] Oui [ ] Non

b) Justifiez votre réponse: 0,5

13. DDR (RCD) 1

Quelles prises doivent étre protégées par un DDR de 30 mA dans les nouvelles

installations?
Points
par
page:
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14. Choix de matériels d’installations

Ensemble d’appareillage:

~230/400
"

Courant de court-circuit mesuré: 7640 A

Indiquez (cochez) si les affirmations sont justes ou fausses:

Documentation technique,
Régles de la technique

Affirmation juste fausse
Remplacer ce disjoncteur par un autre ayant un (] (]
pouvoir de coupure d’au minimum de 10'000 A

Installer & 'amont un coupe surintensité HPC ] L]
Laisser I'installation en I'état [] []
Protéger ce disjoncteur par un DDR (RCD) placé en aval ] ]

IE_Pos_3 DT_Regles_techn_cand_PQ22

0,5

0,5

0,5

0,5

Page 8 de 10

Points

Points
par
page:



Série 2022 PQ selon orfo 2015 Documentation technique,
Position 3 Régles de la technique

15. Dimensionnement DDR (RCD)

Dimensionnement du DDR (courant assigné minimum).

Notez votre calcul:

a) Calculez le courant nominal minimum du DDR.

b) Quel est le conducteur polaire le plus chargé?

DIN 00
80 A
-~ a)ln:......... ?A
b) La phase la plus chargée: ......... ?
EA
T oo ———— —_————

I

| Ll,L2,L3z7/ L1,L2,L3 L1 L2
| Cil6 C16 Cc13 C10
I

I

I

I
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16. Raccordements 1

De quoi faut-il tenir compte lors de la connexion des prises de cette image en ce qui

concerne les conducteurs polaires?

17. Mesures de protection 1

Quelle mesure de protection doit-on appliquer aux installations de cables chauffants?

Ex. cables chauffants de chéneaux ou de tuyaux.
Points
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page:
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