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Série 2019 PQ selon orfo 2015 Technique des systemes électriques,

Position 5 incl. bases technologiques
Points

1. Grue/travaux de levage 3

Une grue de chantier souléve une charge de 1,4 t en 16 secondes a une hauteur de 7 m.

N

Calculez:

a) la puissance utile (puissance mécanique) de la grue. 2

b) la puissance absorbée sur le réseau sachant que la boite a vitesse a un rendement 1

de 93 % et le moteur a un rendement de 87 %.

2. Transformateur 2

Un transformateur monophasé (400 V / 230 V) posséde 1000 spires au primaire. Le

courant au primaire est de 2,2 A.

Calculez, en négligeant les pertes du transformateur:

a) le courant au secondaire. 1

b) le nombre de spires au secondaire. 1
Points
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Série 2019 PQ selon orfo 2015 Technique des systemes électriques,
Position 5 incl. bases technologiques

3. Systéme d’éclairage

L’efficacité lumineuse d’'un TL 30 W est de 65 Im/W. Combien de lampes faut-il dans une
piece de 6,5 m par 8,5 m si I'éclairement doit étre de 550 Ix avec un rendement
d'éclairage de 43%7?

Facteur de maintenance = 0,85

4.  Cellule électrochimique

Un élément primaire, ayant une force électromotrice a vide de 1,58 V, est chargé avec
une résistance de 10 Q.

Un courant de 150 mA circule.

Calculez:

a) latension aux bornes de I'élément.

b) larésistance interne.
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Série 2019 PQ selon orfo 2015 Technique des systemes électriques,

Position 5 incl. bases technologiques
Points
5. Impédances S)
On relie le circuit ci-dessous sur le réseau électrique 230 V / 50 Hz.
Relais
LT T T !
1 R=60Q L=3H | C=5uF
[
—
| : ”
| U | Uxc
L — 1 T
U=230V /50 Hz
Calculez:
a) limpédance totale du circuit. 2
b) latension aux bornes du condensateur. 1
c) latension aux bornes du relais. 2
Points
par
page:
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Série 2019 PQ selon orfo 2015 Technique des systemes électriques,

Position 5 incl. bases technologiques
Points

6. Densité de courant 2

La bobine d’'un relais est constituée de fil de cuivre émaillé (d = 0,12 mm).

La densité de courant est de 3 A/mmz.

Calculez le courant.

7.  Spire sous tension dans un champ magnétique 2

a) Tracez les lignes de champ entre les péles. 0,5

b)  Tracez les lignes de champ autour des deux conducteurs alimentés. 0,5

C) Indiquez ou a lieu le renforcement et I'affaiblissement du champ magnétique. 0,5

d) Indiguez le sens de rotation de la spire. 0,5
Points
par
page:
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Série 2019 PQ selon orfo 2015

Technique des systemes électriques,

Position 5 incl. bases technologiques
8.  Circuit mixte 3
Calculez pour ce circuit:
Rz; Pz =20W
R1 R4= 500
Uzg =40V
—_—
lh=2A Rs
U=200V
a) le courant circulant dans R.. 1
b) latension aux bornes de Ra. 1
c) larésistance Ra. 1
9. Sources de tension 1
Cochez pour chaque affirmation si elle est juste ou fausse.
Affirmations Juste Fausse

L'électrolyte utilisé dans une batterie au plomb est une ] u 05

solution d'hydroxyde de potassium. ’

La densité de I'électrolyte des batteries au plomb u (] 05

augmente durant la charge. '
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Série 2019 PQ selon orfo 2015
Position 5

10.

Photovoltaique

Technique des systemes électriques,

incl. bases technologiques

Notez deux facteurs qui influent sur la performance d'une cellule solaire.

Facteur 1:

Facteur 2:

11.

Caractéristiques des moteurs

Cochez pour chaque affirmation si elle est juste ou fausse.

o (:®
< |
E iy
J == \]
Cise
a ==
- 3 B
e

12.

Affirmations Juste Fausse
Le rendement est d’environ 30 %. ] ]
Le sens de rotation peut étre inversé en croisant les (] (]
conducteurs L et N.
Le moteur est également adapté au courant continu. ] ]
Le moteur est utilisé pour les stores en raison de sa (] (]
petite taille.

Résistances et fréquence
Cochez pour chaque affirmation si elle est juste ou fausse.

Affirmations Juste Faux
Une résistance ohmique dépend de la fréquence. ] ]
La réactance de capacité dans un circuit alternatif (] ]
diminue lorsque la frégquence augmente.
Une inductance avec un noyau de fer bloque le courant (] u
continu.
Une bobine utilisée a haute fréquence a une impédance (] (]

élevée.
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Série 2019 PQ selon orfo 2015 Technique des systemes électriques,
Position 5 incl. bases technologiques

13. Technologie a courant alternatif

Une lampe de rétroprojecteur de 24 V / 8 A doit étre connectée a une tension de
230 V /50 Hz.

On connecte donc un condensateur en série avec la lampe a incandescence halogéne.
Calculez:

a) latension aux bornes du condensateur.

b) la capacité du condensateur.

14. Circuits adiodes
a)  Quel schéma est un circuit en pont de Graetz.

Entourez la bonne réponse.

b)  Quel est le réle d'un circuit en pont de Graetz?
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Série 2019 PQ selon orfo 2015
Position 5

Technique des systemes électriques,

incl. bases technologiques

15. Puissance et variation de tension 2
Quelle est la puissance d’un chauffe-eau (400 V / 4 kW), si la tension du réseau chute de
7 %?
16. Chauffe-eau 3
Selon le fabricant, un chauffe-eau a une puissance de 4 kW et une capacité de 100 litres.
L’eau doit étre chauffée de 14 °C a 58 °C.
Calculez le temps de chauffe sachant que le rendement est de 95 %.
17. Automatisation du batiment 2
Pour chaque composant, indiquez s'il s’agit d’'un actionneur ou d’'un capteur?
Composants Actionneur Capteur
(':qntroleur de la qualité de (] (] 05
l'air
Vanne de chauffage ] ] 0,5
Sonde de température [] [] 0,5
Clapet coupe-feu [] [] 0,5
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Série 2019 PQ selon orfo 2015 Technique des systemes électriques,

Position 5 incl. bases technologiques
Points
18. Charge déseéquilibrée 3
Le réseau triphasé (3 x 400 V / 230 V) est chargé de facon déséquilibrée.
Calculez les courants dans chacun des récepteurs et déterminez graphiquement le
courant dans le conducteur de neutre.
L1
L2
L3
N ”
M
1 L
lLh=25A R,=115Q ls=15A
cos ¢ = 0,81
(solution graphique en page suivante)
Points
par
page:
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Série 2019 PQ selon orfo 2015 Technique des systemes électriques,

Position 5 incl. bases technologiques
Points

18. Charge déséquilibrée (suite)

Solution graphique: (2)

Echelle1 A 22 mm

Au1
U3 U2
In=

Points
par
page:
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Série 2019 PQ selon orfo 2015

Position 5

19. Moteur triphasé / compensation

Plaquette signalétique d’'un moteur triphasé

| Fabricant |

|  Moteur3~ | | Nr. ... |

| A/Y 400/690V | | 10,7A/6,18A |

| 5,5 kW | | cos=085 |

| 1450 mint | | 50 Hz |

| Is.KL.B IP54 | | DIN VDE 0530 |
Calculez:
a) la puissance active absorbée.
b) la puissance réactive nécessaire pour améliorer le cos ¢ a 0,95.
C) le courant absorbé aprés compensation.

Technique des systemes électriques,
incl. bases technologiques
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Série 2019 PQ selon orfo 2015 Technique des systemes électriques,

Position 5 incl. bases technologiques
Points
20. Mise aterre 2
Un bandeau de cuivre de 20 mm x 2,5 mm est posé comme indiqué en traitillé autour du
batiment a 1 m de celui-ci.
Aux angles du batiment, le bandeau est placé conformément a l'illustration.
kg
=89 —=
(p dm3
a) Quelle est la longueur du bandeau? 1
b)  Quelle est la masse ce bandeau? 1
Points
par
page:

PE_Pos_5 Techn_systéme_élec_incl_bases_techn_cand_PQ19 Page 13 de 14



Série 2019 PQ selon orfo 2015 Technique des systemes électriques,
Position 5 incl. bases technologiques

21. Transformateur 2

Un transformateur de soudure a une tension nominale de 230 V et un courant nominal au
secondaire de 90 A.

Lors d’'une soudure, arc allumé, il s'écoule un courant de 120 A.

Calculez :

a) latension lors du court-circuit, exprimée en pourcent. 1
b) latension lors du court-circuit, exprimée en volts. 1
22. Impédance 3

Un condensateur et une résistance ohmique sont connectés en paralléle au secteur
230V /50Hz. R=150 Q, C =44 uF

o >
U R —C
IR ylc
o
a) Calculez le courant | dans la ligne d’alimentation. 2
b)  Quel est 'angle de déphasage de ce circuit? 1
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